Erfa Kalteoptimierung

Voraussetzungen in der Kalteerzeugung fur eine Kélteoptimierung

Arthur Huber |nhalt

Wo liegt das Sparpotential?

Wo liegen die Stolpersteine bei der Optimierung?

Warum gehen Kaltemaschinen auf Stérung?

1995 Griindung der Firma
Huber Energietechnik, Zurich
Heute: 5 Mitarbeiter

Wie ist die Hydraulik zu beurteilen ?

- Geothermische Planungen

- Betriebsoptimierungen

- MINERGIE - Planungen HLK
- Bauphysik

- MSR — Planungen

Entfeuchtung

Erfa-BO Kalteoptimierung / 5. Juni 2008 / A. Huber / 1 FEZ AG BetriebSperformance



Erfa Kalteoptimierung

Kalteerzeugung:

Wo liegt das Sparpotential ?
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Wo liegt das Sparpotential?
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T,, = Vorlauftemperatur Kuhlkreislauf [K]
T« = Ruckklhltemperatur [K]

n. = Gutegrad des Pr ozesses
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Sparpotential bei der Erh6hung der Vorlauftemperatur

Kélte-COPc einer Kéltemaschine bei einem Gutegrad von 0.35

Rackkdihl-
temperatur

—25°C

COPc [1]

—30°C
—35°C
—40°C
——45°C

35% Einsparung, bzw. Leistungserhdung 0

—55°C

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Kéaltekreis-Vorlauftemperatur °C

Erfa-BO Kalteoptimierung / 5. Juni 2008 / A. Huber / 4 FEZ AG Betriebsperformance



Erfa Kalteoptimierung

Und wie sieht das in der Praxis aus?
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Typische Kompakt-Kaltemaschine, auf Dach montiert (Bj. 2004)
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Typische Kompakt-Kaltemaschine, auf Dach montiert (Bj. 2004)
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Haufige Steuerungsart der Kaltemaschinen

ALC0 CONTRGES
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Kompaktanlagen mit vielen Varianten

« Ausfuhrungsart immer genau prfen

* Umbau oft mit wenig Aufwand maoglich
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Billigste Ausfihrung, oft angetroffen (typische GU-LA6sung)

Bl”lge KonstrUKuon R407C mit thermostatischem 11°C Luftungsgerat Kihldecken
Expansionsventil
Nur 1 Pumpe —
= = =
Einspritz-Schaltung DO —
mit Mischventil:
Teillast mit tiefem 29°C 17°¢ ?> 17°¢
Rucklauf I
(schlechter COP)
thermostatisches
Expansionsventil
YSTA YSTA
kein Freecooling Kaltemaschine Ethylenglykol 30%

(schlechter COP.) o
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Erhohung KUhltemperaturen ->

>Hochdruckstorung
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Warum gehen Warmepumpen / Kéltemaschinen auf Stérung:

3 haufige Grunde

e 1. Hochdruckstorung:
Im Kondensator kann die Warme nur ungentigend weggefthrt
werden / ungentigende Ruckkihlung / ungentigender Durchsatz

o 2. Niederdruckstorung:
Im Verdampfer kann nicht geniigend Warme zugefthrt werden /
ungenugende Kalteabnahme / ungenugender Durchsatz

. Hochdruckstorung:
Im Verdampfer wird zu viel Warme zugefiihrt (zu hohe
Verdampfertemperaturen), die Kaltemaschine kann darauf nicht
reagieren (kein elektronisches Expansionsventil)

Erfa-BO Kalteoptimierung / 5. Juni 2008 / A. Huber / 12 FEZ AG BetriebSperformance



Erfa Kalteoptimierung

Erhohung Kiuhltemperaturen ->Hochdruckstérung:

-> |In der Regel zu grosse Warmetauscher

-> Optimierung in der Regel moglich!
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Vermeidung der Hochdruckstorung wegen zu hoher
Ricklauftemperatur : Mogliche Losung

>
. R407C mit thermostatischem Laftungsgerat Kihldecken
[ ) El n bau Expansionsventil >
Rucklauf- —10
Temperatur_ > -
begrenzer DOl T
29°C -1 17°C ? 17°C
v —>

# STA # STA

Kompakt-
Kéaltemaschine
auf Dach

Ethylenglykol 30%
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Warum verringert ein richtig dimensionierter Speicher das Problem?

Luftungsgerat Kuhldecken

o - | 17°c O 17°C -] 15°coy
—10 29°C ? > ?

\/

-> kleinere Hysterese im taktenden Betrieb einstellbar

Erfa-BO Kalteoptimierung / 5. Juni 2008 / A. Huber / 15 FEZ AG Betriebsperformance



Erfa Kalteoptimierung

Warum verringert ein richtig dimensionierter Speicher das Problem?

Laftungsgerat Kuhldecken

29°C - | 17°Cc ?

17°C - 15°C?
I

-> kleinere Hysterese im taktenden Betrieb einstellbar
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Warum verringert ein richtig dimensionierter Speicher das Problem?

Luftungsgerat Kuhldecken

29°C T | 17°C 17°C - 15°C?
|

-> kleinere Hysterese im taktenden Betrieb einstellbar
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Hydraulische Trennung haufig auch intern lésbar

R407C mit thermostatischem

Expansionsventil Luftungsgerat Kuhldecken
> KG

29°C - | 17°C ? 17°C

N

Kompakt- o
Kéaltemaschine Ethylenglykol 30%

auf Dach

-> Achtung: Speicher oft zu klein!
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Kann man die Temperatur immer erhohen?

Und wie sieht das mit der Entfeuchtung aus?
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Entfeuchtung im h-x - Diagramm
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Was sind die richtigen BO — Fragen:

« \Warum muss uberhaupt entfeuchtet werden?

 Muss immer gleich tief entfeuchtet werden ?
(Schiebung nach Aussentemperatur)

e Ist der Aussenluftwechsel richtig eingestellt?
(Beispiel Kellerarchive)

« Kann das Problem an der Wurzel gepackt
werden?
(Entstehung der Feuchte)

e Gibt es Alternativen?
(dezentrale Entfeuchter / Bautrockner)
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Und welche Erfahrungen haben Sie gemacht ?
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