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Ernst Cramer, Landschaftsarchitekt
Schulanlage Looren 1968



Ernst Cramer, Landschaftsarchitekt
Schulanlage Looren 1968

„Das Beispiel der Schulanlage Looren zeigt, wie bedeutungsvoll für 
das Werk des Architekten die adäquate Arbeit des 

Gartenarchitekten ist. Sie soll eine Fortsetzung der Architektur mit 
anderen Mitteln sein. Wenn sie dies nicht ist, sinkt sie zur 
bedeutungslosen, und schlimmerenfalls sogar störenden 

Dekoration oder Bastelei an der Umgebung ab“



Luftbild nach Fertigstellung zweiter Bauetappe, 1964 - 1967 und 1969 - 1971
Eduard Del Fabro und Bruno Gerosa Architekten, Zürich



Erste Bauetappe, 1964 - 1967
Schulanlage Looren 1968



Pausenhof im Zentrum der Schulanlage
Schulanlage Looren 1971



Erschliessungsachse Süd-Nord mit Treppenanlage beim Pausenhof
Schulanlage Looren 1968



Maison Carré, 1956 - 1961
Alvar Aalto Architekt, Helsinki



Seitenfassade Schulhaus A
Bestandesaufnahme Schulanlage Looren 2015



KIndergarten beim Pausenhof
Bestandesaufnahme Schulanlage Looren 2015



Schulwimmanlage mit Singsaal im Zentrum der Anlage
Bestandesaufnahme Schulanlage Looren 2015



Treppenhof
Bestandesaufnahme Schulanlage Looren 2015



Nordfassade Schulhaus A
Bestandesaufnahme Schulanlage Looren 2015



Nordfassade Turnhalle A
Bestandesaufnahme Schulanlage Looren 2015



Sportplatz Schulhaus B
Bestandesaufnahme Schulanlage Looren 2015



Zugang Schulschwimmanlage beim Treppenhof
Bestandesaufnahme Schulanlage Looren 2015



Südfassade Schulhaus A
Bestandesaufnahme Schulanlage Looren 2015



Vorschlag Südfassade Schulhaus A
Wettbewerb Planerwahlverfahren 2013



Vorschlag Nordfassade Schulhaus A
Wettbewerb Planerwahlverfahren 2013



Querschnitt Schulhaus A
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SHA UG01003
Schleuse

SHA UG01804
Treppe

SHA EG00805
Treppe ins UG

SHA EG00011
Pausenhalle + Halle

B! Kunststein
W! Glasfaservlies
D! Akustikdecke, 2/3, schallabsorbierend

SHA OG01802
Halle

B! Kunststein
W! Glasfaservlies
D! Akustikdecke, 2/3, schallabsorbierend SHA OG01803

Treppe

SHA OG01802
Halle

B! Kunststein
W! Glasfaservlies
D! Akustikdecke, 2/3, schallabsorbierend

Gefälle Gefälle

SHA OG02803
Treppe

Fluchtrohr

neues Terrain=
gewachsenes Terrain

Fassadenaufbau Sockel Erdbebenwand

Ortbetonelement, Oberfläche hydrophobiert  ! 15 cm
Trennlage, 2-lagig
Perimeter Dämmung! ! ! 08 cm
Abdichtung bituminös! ! !   1 cm
bestehende Betonwand! ! ! 32 cm

Fassadenaufbau Erdbebenwand
Holzschalung Fichte, Nut/Kamm
Druckimprägniert mit Vorvergrauungslasur ! 2.5 cm
Lattung, vertikal! ! ! ! 3.5 cm
Konterlattung, Horizontal! ! ! 2.0 cm
Windpapier! ! !
Steinwolldämmung zwischen Lattung! ! 12 cm
bestehende Betonwand! ! ! 18 cm
neue Betonwand! ! ! ! 14 cm
Innenputz!! ! ! ! 02 cm

Dachaufbau
Gummischrotmatte, Drainagematte, extensive Begrünung
gem . Angaben Landschaft
Abdichtung 2-lagig verlegt
Dämmung ! ! ! ! 24 cm
Dampfsperre!
bestehende Beton Rippendecke im Gefälle! var.!
abgehängte Akustikdecke! ! ! 9.0 cm

Bodenaufbau Pausenplatz
nach Angaben Landschaft,

Deckschicht: Asphalt Boden im Gefälle
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UK Lichtschacht und Abdichtung

SHA OG01002 Klasse

B! Linoleum
W! Glasfaservlies
D! Akustikdecke,vollfl. schallabsorbierend

SHA OG02003 Klasse

B! Linoleum
W! Glasfaservlies
D! Akustikdecke, vollfl. schallabsorbierend

SHA EG00804 Korridor

B! Kunststein
W! Glasfaservlies
D! Akustikdecke, 2/3,
schallabsorbierend

SHA EG00010
Kopieren

B! Linoleum
W! Glasfaservlies
D! Akustikdecke,
2/3, schallabsorbierend

SHA UG01005 Schutzraum

B! Zementüberzug
W! best.
D! Weiss kaschierte Glaswolleplatte

SHA UG01002 Schutzraum

B! Zementüberzug
W! best.
D! Weiss kaschierte Glaswolleplatte

Gefälle Gefälle

Lichtschacht

Fassadenaufbau Laubengang SHA

Ortbetonelement,
Oberfläche Hydrophobiert und mit Graffitiischutz! 15 cm
Trennlage, 2-lagig! ! ! !
Dämmung ! ! ! ! 6 cm
bestehende Betonwand! ! ! var.
bestehende Korkeinlage! ! ! var.
bestehendes Mauerwerk! ! ! var.

Fassadenaufbau
Holzschalung Fichte, Nut/Kamm
Druckimprägniert mit Vorvergrauungslasur ! 2.5 cm
Lattung, vertikal! ! ! ! 3.0 cm
Konterlattung, Horizontal! ! ! 4.5 cm
Windpapier! ! !
Steinwolldämmung zwischen Lattung! ! 18 cm
bestehende Betonwand! ! ! var.
bestehende Korkeinlage! ! ! var.
bestehendes Mauerwerk! ! ! var.

Fassadenaufbau Sockel

Ortbetonelement, Oberfläche hydrophobiert  ! 15 cm
Trennlage, 2-lagig
Perimeter Dämmung! ! ! 16 cm
Abdichtung bituminös! ! !   1 cm
bestehende Betonwand! ! ! var.
bestehende Korkeinlage! ! ! var.
bestehendes Mauerwerk! ! ! var.

Dachaufbau
Gummischrotmatte, Drainagematte, extensive Begrünung
gem . Angaben Landschaft
Abdichtung 2-lagig verlegt
Dämmung ! ! ! ! 24 cm
Dampfsperre!
bestehende Beton Rippendecke im Gefälle! var.!
abgehängte Akustikdecke! ! ! 9.0 cm

SHA EG00002 WC M

B! Plättli
W! Plättli, Glasfaservlies
D! abgeh. Decke

Boden im Gefälle

Werkplan
Schnitte

03.11.16 dt

Nullpunkte Gebäude

SHA: Erdgeschoss Eingangshalle =+/- 0.00 = 602.72 m.ü.M

SHB: Erdgeschoss Eingangshalle = +/- 0.00 = 602.38 m.ü.M
THA: Erdgeschoss Eingangshalle = +/- 0.00 = 602.16 m.ü.M
THB: Erdgeschoss Eingangshalle = +/- 0.00 = 602.32 m.ü.M
KG:   Erdgeschoss Eingangshalle = +/- 0.00 = 605.21 m.ü.M
SHS: Erdgeschoss Eingangshalle = +/- 0.00 = 605.99 m.ü.M

2781000

Schulhaus A

Schnitt B-B
1:50

Schnitt C-C
1:50

0_201

23.12.16 _ dt

23.12.16 dt Koten Betonsockel, Abbruch Vorwand Toiletten

Sichtbeton

Stadt Zürich

M 1:50
Plan-Nr.

Grösse

Verfasser

Erstellung

Plot

Dateiname

AuftraggeberIn

59.4 x 126.0

horisberger wagen architekten gmbh

-

Stadt Zürich Immobilien

Auftrags-Nr. / BAV

Adresse, PLZ Ort

Freigabe

Status

W.5320.PM  / 80308

Binzstrasse 39, 8045 Zürich

Projekt
Gesamtinstandsetzung Schulanlage Looren

Stadt Zürich
Amt für Hochbauten
Lindenhofstrasse 21
Postfach, 8021 Zürich

Tel.    044 412 11 11
Fax    044 212 19 36
www.stadt-zuerich.ch/hochbau

Adresse

Katzenschwanzstrasse 3-21

Amt für Hochbauten

8053 Zürich-Witikon

Inventarnr:

Ausführung

Legende Fachplaner

143_A_51_SN_0_201_SHA_a

Index          Datum               Visum              Aenderungen

A

B

C

D

E

F

0 2 4 6 8 10

Architektur/ Bauleitung

Landschaftsarchitektur

Bauingenieur

HLKS Planung

Elektroplanung

horisberger wagen architekten gmbh
Binzstrasse 39
8045 Zürich
Tel: +41 (0)44 350 42 26
Fax: +41 (0)44 350 42 27
arch@horisbergerwagen.ch

b+p baurealisation ag
Eggbühlstrasse 28
8050 Zürich
Tel: +41 (0)43 456 81 81
Fax: +41 (0)43 456 81 82
mail@bp-baurealisation.ch

Hager Partner AG
Bergstrasse 50
8032 Zürich
Tel: +41 (0)44 266 30 30
Fax: +41 (0)44 266 30 20
info@hager-ag.ch

EAG Eichenberger AG
Industriestrasse 55
6312 Steinhausen
Tel: +41 (0)41 748 30 70
Fax: +41 (0)748 30 71

Amstein + Walthert AG
Andreasstrasse 11
8050 Zürich
Tel: +41 (0)44 305 91 11
Fax: +41 (0)44 305 92 14
info@amstein-walthert.ch

Schmidiger + Rosasco AG
Leutschenbachstrasse 55
8050 Zürich
Tel: +41 (0)44 308 62 62
Fax: +41 (0)44 308 62 63
info@srzh.ch eag-steinhausen@eichenberger-ing.ch

Bauphysik BAKUS gmbh
Grubenstrasse 12
8045 Zürich
Tel: +41 (0)43 268 60 00
Fax: +41 (0)43 268 60 01
info@bakus.ch

Lichtplanung mosersidler AG für Lichtplanung
Austrasse 38
8045 Zürich
Tel: +41 (0)44 450 22 77
Fax: +41 (0)44 450 22 08
lichtplanung@mosersidler.ch

Gastroplanung GaPlan GmbH
Oberbodenstrasse 13
5303 Würenlingen
Tel: + 41 56 281 92 92
Fax:+ 41 56 281 92 90
info@gaplan.ch

Schwimmbad
techniker

Beck Schwimmbadbau AG
Bürglistrasse 29
8400 Winterthur
Tel: + 41 52 224 00 88
mail@beck-schwimmbadbau.ch

G

H

Legende Architekt

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den entsprechenden Schnitten, Ansichten und Detailplänen des Architekten, des
Bauingenieurs, aller beigezogenen Fachplaner sowie unter Beachtung aller nachstehenden Ausführungshinweise:

Sämtliche Masse dieses Plans sind vom Unternehmer zu überprüfen. Die genauen Masse für die Lieferung sind vom Unternehmer
auf eigene Verantwortung am Bau zu kontrollieren. 
Typenbezeichnung und Materialangaben sind vom Unternehmer auf eigene Verantwortung zu überprüfen und durch den Hersteller/
Lieferanten bestätigen zu lassen.
Bei Massdifferenzen und allfälligen Unklarheiten ist unverzüglich mit der Bauleitung und den Architekten Kontakt aufzunehmen.

Höhenangaben beziehen sich auf die Kote +/- 0.00.
Fensteröffnungen beziehen sich auf OK rohe Brüstung bis UK roher Sturz, ausser auf dem Plan anders vermerkt
Türöffnungen beziehen sich auf OK fertig Boden bis UK roher Sturz, ausser auf dem Plan anders vermerkt.

Die Vermassung bezieht sich bei bestehenden Wänden auf Fertig Putz, bei neuen Wänden auf das Rohmass.
Bei Anpassungen und Ergänzungen an Bestandswänden muss das Rohmass bündig mit dem Rohmass Bestand sein.

Aussparungen sind aus den Spezialplänen für Elektro, Sanitär, Heizung und Lüftung sowie den Koordinationsplänen zu entnehmen.

Bestehend

Abbruch

Neu

Legende:

Backstein

Stahlbeton

Gipsständerwand

Perimeterdämmung

Wärmedämmung

Einfügepunkte mit Landeskoordinaten:

EP 1 SHA: 687367.364 / 246171.049
EP 2 SHA: 687427.785 / 246202.262

EP 1 SHB: 687458.710 / 246228.920
EP 2 SHB: 687498.191 / 246252.587

EP 1 THA: 687446.316 / 246224.549
EP 2 THA: 687410.985 / 246249.282

EP 1 THB: 687519.016 / 246269.632
EP 2 THB: 687483.753 / 246294.462

EP 1 SHS: 687440.486 / 246164.697
EP 2 SHS: 687463.748 / 246190.575

EP 1 KG: 687470.788 / 246193.064
EP 2 KG: 687483.446 / 246211.589

Holzwerkstoff

Abkürzungen:

FB : Fertig Boden
RB : Roh Boden
RD : Roh Decke
BF : Bodenfläche in m2

FF : Fensterfläche in m2

RH : Raumhöhe im Licht in m
F : Fertig
R : Roh
B : Boden
W : Wand
D : Decke
ST : Sturz
BR : Brüstung
OK : Oberkante
UK : Unterkante
UB : Unterlagsboden
DIL :  Dilatation
RAD : Radiator

SHA

SHB

KG

SHS

THA

THB



Detail Fensteranschluss

1086420

horisberger wagen architekten gmbh
Binzstrasse 39
8045 Zürich
T +41 44 350 42 26
F +41 44 350 42 27
arch@horisbergerwagen.ch
www.horisbergerwagen.ch

D_03
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143 Gesamtinstandsetzung Schulanlage
Looren

Phase
Datum

A3

 8053 Zh-Witikon

Standarddetails

Detailplan

Index          Datum          Visum              Aenderungen
A
B
C
D
E
F

Bestehend

Abbruch

Neu

Masse in cm

Diese Pläne gelten nur in Zusammenhang mit den
gültigen Grundrissen, Ansichten, Schnitte und
Detailplänen

Ausschreibung VORABZUG

cm

Katzenschwanzstrasse 3-21,

8 10 4
25

35

28

4

27°

Abschluss Fries, Holzschalung
Weisstanne, feingesägt

Radiator bestehend

Insektengitter, Lochblech

Rahmeneinfassung,
Holzwerkstoffplatte, Farbe gem
Angaben Arch., verdeckte Montage
auf Unterkonstruktion

eingebaute
Fenstermotoren in
Fensterflügel

eingebaute Vorhangschiene

Holz-Metall Fenster, Aussen
Aluminiumprofil eloxiert Bsp. BWB
Permalux oder glw. ,Farbe nach
Angaben Architekt, Innen gestrichen,
Farbe nach Angaben Architekt

3-fach Isolierverglasung, U-Wert =
0.60 W/m2K, R’w (Ctr) ≥ 34 (3) dB

Fallarmmarkise, Annahme Kästli
Storen, 6350 oder gleichwertig,
Befestigung an Sturz , Betrieb
Elektromotor, Stoff Sattler Stoffe,
Farbe gem. Angaben Architekt

Befestigung Fallstangen an
Fensterrahmen,Stahl Elemente
Fallarmmarkise einbrennlackert, Farbe
nach Angaben Architekt

Luftdicht abgeklebt
Lufteintritt

Schlitz um Fensterrahmen
für Montage Holzverkleidung

Kompriband

abgehängte Aktustikdecke/
Gipslochdecke, 3/4
schallabsorbierend , 3cm
mineralische Dämmung auf
Gipslochdecke

Wandaufbau                                                                 24.5 cm

- Holzschalung horizontal, druckimprägniert ,
Qualität N1, Starkholz, Fichte feingesägt Nut/Kamm     2.5 cm
- Vertikal Lattung                                                            4.0 cm
- Windpapier
- Steinwolle Dämmung zwischen Lattung,
z.Bsp.  Flumroc 0.039 W/mK                                        18.0cm
- bestehender Betonsturz

Wandaufbau                                                                 24.5 cm

- Holzschalung horizontal, druckimprägniert ,
Qualität N1, Starkholz, Fichte feingesägt Nut/Kamm     2.5 cm
- Vertikal Lattung                                                            4.0 cm
- Windpapier
- Steinwolle Dämmung zwischen Lattung,
z.Bsp.  Flumroc 0.039 W/mK                                        18.0cm
- bestehender Betonsturz

Sturz/ oberer Anschluss Fenster

D_03

26.02.2016 sm



Treppenhof
Schulanlage Looren 2019



Südfassade Schulhaus A
Schulanlage Looren 2019



Südfassade Schulhaus B
Schulanlage Looren 2019



Nordfassade Schulhaus A
Schulanlage Looren 2019



Südfassade Kindergarten
Schulanlage Looren 2019



Südfassade Schulschwimmanlage
Schulanlage Looren 2019



Süd-Nord-Erschliessung zwischen Turnhalle A und Schulhaus B
Schulanlage Looren 2019



Zugang Nordfassade Schulhaus A
Schulanlage Looren 2019



Vorplatz Klassenzimmer 
Schulanlage Looren 2019



Vorplatz Klassenzimmer 
Schulanlage Looren 2019



Vorplatz Klassenzimmer 
Schulanlage Looren 2019



Klassenzimmer 
Schulanlage Looren 2019



Klassenzimmer 
Schulanlage Looren 2019



Klassenzimmer 
Schulanlage Looren 2019



Garderobe Kindergarten
Schulanlage Looren 2019



Hauptraum Kindergarten
Schulanlage Looren 2019



Hauptraum Kindergarten
Schulanlage Looren 2019



Turnhalle B 
Schulanlage Looren 2019



Zahnputzstellen Betreuungsräume Turnhalle B
Schulanlage Looren 2019



Zugang Betreuungsräume Turnhalle B
Schulanlage Looren 2019



Betreuungsraum Turnhalle B
Schulanlage Looren 2019



Schulschwimmanlage
Schulanlage Looren 2019



Schulschwimmanlage
Schulanlage Looren 2019



Kostenvergleich
Schulhaus Bläsi  -  Schulanlage Looren

Schulhaus Bläsi 2015

BKP 1-9
Kosten/GV      Fr. 1‘125.-
Kosten/GF      Fr. 4‘130.-

BKP 2
Kosten/GV      Fr. 815.-
Kosten/GF      Fr. 2‘993.-

Schulanlage Looren 2019

BKP 1-9
Kosten/GV      Fr. 1‘368.-
Kosten/GF      Fr. 4‘836.-

BKP 2
Kosten/GV      Fr. 1‘008.-
Kosten/GF      Fr. 3‘563.-


