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Familienheim Genossenschaft Ziirich (FGZ): Ersatzneubau Griinmatt funktioniert nach Plan

Mehr Qualitat fur mehr Menschen

Die «Energie-VorOrt»-Veranstaltung des Forums Energie Zliirich fiihrte Ende September 2015 auf das Geléande der
Familienheim Genossenschaft Zlrich. Mit den Ersatzneubauten Griinmatt ist ein Vorzeigeprojekt umgesetzt worden,

dass auch energetische Highlights umfasst.

Jiirg Wellstein

E= «Auch als Verfechter guter Sanie-
rungen darf ich bekennen, dass der Er-
satzneubau Griinmatt das derzeit beste
Resultat in Ztirich darstellt, weil alles
stimmt.» Mit diesen lobenden Worten
begriisste Beat Kdmpfen, Prasident von
Forum Energie Ziirich (FEZ), die Teil-
nehmenden an der «Energie-VorOrt»-
Veranstaltung auf dem Gelidnde der Fa-
milienheim  Genossenschaft  Ztirich
(FGZ). Die Weitsicht tiber die Stadt Zti-
rich ist hier gepaart mit einer Weitsich-
tigkeit bei Planung und Umsetzung von
modernem Wohnraum in Stadtnihe.

Ambitioniertes Leitbild der FGZ

Die FGZ liegt am Fuss des Uetlibergs
und bietet derzeit 2288 Wohneinheiten
fur rund 5600 Menschen. Griinmatt ist
seit 1989 bereits der vierte Ersatzneubau
der FGZ. Der Anteil von Wohnungen
mit einem Baujahr lter als 1960 lag En-
de 2014 noch bei tiber 70 %. Bereits 2004
wurde deshalb das langfristig angelegte
Bauleitbild von der Genossenschaft ver-
abschiedet. Darin hat man Erneuerun-
gen und Ersatzneubauten festgelegt, so-
mit die weitere Entwicklung fir alle
Beteiligten berechenbar gemacht und
den konkreten Planungsprozess begon-
nen. So auch fur die Griinmatt, eine
1929 erbaute, 64 Reihenhduser umfas-
sende Siedlung. Diese Gebdude waren
eingeschossig, nicht unterkellert und
feucht, gleichzeitig wiesen sie grosszii-
gige Girten auf. Alfons Sonderegger,
FGZ-Président, sagte: «Ersatzneubauten
sind flir uns dann angezeigt, wenn die
Bausubstanz nicht mehr geniigt, die
energetische Situation prekér ist oder
die Ausniitzung des Areals extrem ge-
ring ist, wie es bei der Grlinmatt der
Fall war.»

Das Bauleitbild legt anspruchsvolle
Vorgaben fest: Die Reduktion des CO,-
Ausstosses bis 2050 um 90 % ist eines
der erklédrten Ziele. Die FGZ will dies ei-
nerseits mit Ersatzneubauten und Sanie-
rungen, anderseits mit einem Nieder-
temperaturnetz (Anergienetz) erreichen.
Im Herbst 2014 wurde die in Mischbau-

Die Ersatzneubauten der Familienheim Genossenschaft Ziirich! (FGZ).
haben die Griinmatt zum Vorzeigeprojekt gemacht: ;

weise aus Beton und Holz erstellte
Uberbauung Griinmatt an das Nieder-
temperaturnetz angeschlossen.

Zwischen 2012 und 2014 konnten die in
Etappen gebauten Reihenhduser bezo-
gen werden. Sie bieten heute 155
Wohneinheiten (59 Reiheneinfamilien-
hiuser, 9 Maisonetten, 87 Geschoss-
wohnungen), was einem Plus von
142 % entspricht, sowie Raum fiir 490

statt friiher 197 Menschen (plus 149 %).
Und eine beinahe verdreifachte Wohn-
flache zeichnet Griinmatt aus, wobei
die spezifische Wohnfléche pro Person
nur geringftigig zugenommen hat
(33 statt 31 m?). Es wohnen heute also
mehr Menschen auf derselben Bodenfl4-
che, in guter Qualitit und idealer Um-
gebung fir Kinder (autofreie Siedlung).
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Umsetzung Griinmatt bestétigt die Richtung
Die Graber Pulver Architekten AG ha-
ben sowohl das Studienauftragsverfah-
ren als auch die Realisierung
(2010-2014) geleitet. Alexander Huhle,
Partner und Biiroleiter in Ztirich, erldu-
terte an der FEZ-Veranstaltung die Kon-
zeption. Die Ersatzneubauten wurden
in Holz-Beton-Mischbauweise erstellt:

In der Energiezentrale Friesenberghalde stehen Wirme-
pumpen im Einsatz, um dle im Anergienetz gebotene Wiirme
fiir Heizung und Trinkwarmwasser zu nutzen.

Ab den Energiezentralen des schrittweise auszubauenden
Anergienetzes werden die einzelnen Geb&ude der FGZ mit
Wirme versorgt.

Tiefgarage, Sockelgeschosse und Trep-
pentiirme in Ortbeton, die Winde hin-
gegen als vorfabrizierte Holzelemente.
Die Loggia-Schicht besteht aus vorfabri-
zierten Betonelementen, wihrend die
eigentlichen Decken als Holz-Beton-
Verbunddecken gestaltet sind. Auf den
Dé#chern befinden sich Photovoltaik-
Module, die jahrlich rund 370 MWh So-

Forum Energle Ziirich Informlert vor Ort larstrom  erzeugen. Ende September
Der Verein Forum Energie Ziirich ist mit rund 750 Mitgliedern ein Kompetenzzentrum 20‘15 konnte man bereits 388 MWh ver-
im Bau- und Siedlungsbereich. Sein Ziel besteht in einer nachhaltigen und zukunfts- zeichnen.

orientierten Energienutzung wahrend des gesamten Lebenszyklus von Bauten - so- Matthias Kolb, Amstein+ Walthert AG,
wohl im Kanton Ziirich als auch in der ganzen Schweiz. Neben einem entsprechen- . : : B
den Weiterbildungsangebot filhrt das FEZ auch «Energie-VorOri»-Veranstaltungen Bl Pro]el.<t1e1ter dEs NiCderempeTs
durch, die sich im Sommer 2015 auf unterschiedlichste Projekte fokussierte: Vom turnetzes die Voraussetzungen und
ETH-Campus auf dem Hénggerberg, Gber den Zoo Zirich, bis zum Toni-Areal und Chancen dieses Konzepts erldutert. Zu-
zur Griinmatt. néchst wurde die Machbarkeit unter-

Horumenergte.ch sucht, dabei auf eine erfolgreiche Tie-
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Betriebszahlen der Energiezentrale seit Inbetriebnahme.
(Bild: FGZ/ Amstein + Walthert AG)
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I;er Energiebedarf der FGZ soll durch gezieite Massnahmen vermindert
und die fossilen Energietriger nur noch fiir Altbauten eingesetzt werden.
(Bild: FGZ / Amstein + Walthert AG)

Wohnungen fiir alle Altersgruppen

Alfons Sonderegger konnte zusammenfassend bestdtigen, dass Er-
satzneubauten helfen, die Angebotspalette zu vergrossern. Diese er-
moglichen neben der Ausrichtung auf Familien auch mehr barrie-
renfreie Wohnungen (mit Lift), welche sich fiir das Wohnen in der
Nachkinderphase, also im Alter eignen. Ersatzneubau-Wohnungen
sind mietzinsméssig zwar teurer als Altbauwohnungen, doch dank
Kostenmiete gleicht sich das iiber die Jahre wieder an. Fiir die FGZ
ist wichtig, dass eine gute Balance zwischen giinstigen Altwohnun-
gen und teureren neuen Wohnungen bestehen bleibt. m

Informationen Familienheim Genossenschaft Ziirich (FGZ):
www.fezzh.ch
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HEIZUNG UND WARMWASSER /

WIR BRINGEN WARME
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B VON 22 kW BIS 1'400 kW.
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WARMEBAU VERTRIEBS AG

VERMIETUNG MOBILER HEIZ- UND WARMWASSERZENTRALEN
GROSSACHERSTRASSE 23 | CH-8104 WEININGEN zH
T 044750 6650 | F044 750 17 10 | INFO@WAERMEMOBIL.CH

Das Frihwarnsystem

DEHNguard® SE H LI:
Ideal flr praventive Wartung

~ Uberspannungs-Ableiter Typ 2 fur Spannungenvon 75 V bis 1000 VAC

- Mit Lifetime Indication (LI) fir planbare Wartung zur Sicherung der
Anlagenverflgbarkeit:

Grun: Volle Funktionalitat

Gelb: Schutz noch vorhanden, Modulwechsel empfohlen

Rot:  Uberlastet

Far mehr Informationen: www.elvatec.ch

DEHN schitzt.
Uberspannungsschutz,
Blitzschutz / Erdung, Arbeitsschutz

elvatec ag
Tiergartenstrasse 16, 8852 Altendorf
Tel, 055 451 06 46, Fax 055 451 06 40, info@elvatec.ch
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Mit Unterbriichen zwischen den Reihenhiiusern werden

Verbindungen innerhalb der Griinmatt erleichtert.

fenbohrung Triemli gehofft, gleichzeitig
aber auch ein Holzheizwerk ausge-
schlossen. Tatsache ist jedoch, dass um
die FGZ Dienstleistungsunternehmen
und offentliche Einrichtungen mit ei-
nem Abwirmeangebot vorhanden
sind. Deshalb war der Schritt zu einem
Anergienetz mit einem Kalt- und ei-
nem Warmleiter (2-Leiter-System) nicht
mehr weit. Schrittweise wird dieses
Netz nun erweitert, um schliesslich alle

Die Familienheim Genossenschaft Ziirich (FGZ)
bietet Raum fiir Familien.

Wairmebeziiger anschliessen zu kon-
nen. In der ersten Energiezentrale (Frie-
senberghalde) stehen Wirmepumpen
mit Ammoniak als Arbeitsmittel und
einer Leistung von 2 MW im Einsatz.
Als Spitzenlastdeckung kann ein Ol-
kessel mit 1 MW Leistung in Betrieb
gesetzt werden. Dies bei einem Biva-
lenzpunkt von ca. 0°C. Die Netztempe-
ratur liegt zwischen 8 und 25°C, sodass
Rohre ohne Wirmeddmmung einge-

Matthias Kolb, Amstein + Walthert AG,
hat in der Energiezentrale das Konzept des
Niedertemperaturnetzes vorgestellt.

setzt werden koénnen. Einer der Erd-
wirmespeicher befindet sich unter den
Neubauten der Griinmatt. Hier sind
152 Erdwirmesonden mit rund 250
Tiefe erstellt worden. Im Endausbau
sollen dem Anergienetz insgesamt drei
Speicher zugeordnet sein. Und der An-
teil fossiler Energietréger bei der FGZ
nur noch 10% betragen, um die noch
vorhandenen Altbauten zu betreiben.

Anergienetz FGZ

Wirmepumpe

Anschluss Anergienetz bis 15.9.2014
Anschluss Anergienetz bis ca. 2020

Das Anergienetz wird schrittweise erweitert, um die Energieversorgung der FGZ mit Abwirme und Erdwirmespeicher versorgen zu kénnen. (Bil?l: Amstein + Walthert AG)
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